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1. WSTEP

Taksometr elektroniczny o nazwie uTAXplus/FISKALNY jest przyrzagdem
pomiarowym przeznaczonym do obliczania, wedtug ustalonych taryf, naleznosci za dtugos¢
drogi przebytej przez taksowke, a ponizej predkosci granicznej, za czas wynajecia
taksoéwki. Sume nalezng do zaptaty, oblicza na podstawie impulséw elektronicznych
doprowadzonych do niego. Impulsy te mogg pochodzi¢ z urzadzenia nadawczego sygnatéw
drogowych lub z przetwornika obrotowo-impulsowego w samochodach z napedem
predkosciomierza za posrednictwem watka gietkiego. Wyglad zewnetrzny taksometru
przedstawia rys. 1.

W skiad zestawu podstawowego instalowanego w takséwce wchodzg
nastepujace elementy:

- taksometr,
- rozdzielacz sygnatéw.
Jego gtéwne zalety to :
- bardzo mate wymiary i prostota obstugi,
- dodatkowe liczniki kierowcy i wiasciciela,
- regulacja jasnosci $wiecenia wyswietlaczy,
- mozliwos$¢ wspdtpracy z réznorodnymi urzadzeniami zewnetrznymi.
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2. DANE TECHNICZNE
2.1. Parametry eksploatacyjne

- max pojemnos¢ licznika optaty 9999,99 zt
- max pojemnos¢ licznika doptaty 99,99 zt
- max pojemnos$¢ licznikéw km ogdinych 99999,9 km
- max pojemnosc licznika km ptatnych 99999,9 km
- rozdzielczo$¢ pomiaru licznikéw km 0,1 km
- max pojemnosc licznikow :
- jednostek taryfowych 999999 jednostek
- liczby kurséw 999999 jednostek
- sumy doptat 9999,99 zt
- sumy optat i doptat 9999,99 zt
- liczba taryf drogowych 2,3Iub4
- liczba taryf czasowych 2,31lub4
- stata taksometru 500 + 20000 imp/km
- zakres zmiennosci optaty poczatkowej 0 <+ 600,00 z
- zakres zmiennosci jednostki taryfowej 0,01 + 10,00 zt
- zakres zmiennosci jednostki doptatowej 0+ 10,00 zt
- zakres zmiennosci dtugosci odcinka poczatkowego 1+ 5000 m
- zakres zmiennosci optaty za 1km (w taryfie 1 i 2) 0,01 + 100,00 zt
- zakres zmiennosci optaty za 1 km (w taryfie 3 i 4) 0,01 + 100,00 zt
- zakres zmiennosci optaty za 1h postoju (w taryfie 1i 2) 0,01 + 500,00 zt
- zakres zmiennosci optaty za 1h postoju (w taryfie 3 i 4) 0,01 + 500,00 zt

- jeden obrét watka przetwornika obrotowo-impulsowego generuje 5 impulséw

2.2. Warunki eksploatacji

- wilgotnos¢ 10% do 95%

- zakres temperatury pracy -25 °Cdo +55 °C
- zakres temperatury przechowywania -40 °C do +70 °C
- nominalne napigcie zasilania 12v

- zakres zmian napigcia zasilajgcego 9V do 16V

- zabezpieczenie na przeciwng biegunowosc
napigcia zasilajgcego

- poziom emitowanych zaktécen nie przekracza
poziomoéw obowigzujgcych norm

- maksymalna predkos¢ pojazdu 180 km/h

2.3. Parametry mechaniczne i elektryczne

- wymiary taksometru 129 x 65 x 16 mm
- wymiary sygnalizatora taryf 155 x 40 x 24 mm
- wymiary przetwornika 28 x 55 mm

- masa sygnalizatora taryf 100 g

- masa taksometru 110 g

- masa przetwornika 60g

- dtugos¢ przewodu impulsowego 0,7 m

- dtugos¢ przewodu transmisyjnego 0,7 m

- nominalne napiecie zasilania 12v

- zakres zmian napiecia zasilajacego 9 - 16V

- pobdr pradu przez taksometr w stanie wytaczonym ok. 30 mA

- pobdr pradu przez taksometr w stanie pracy ok. 250 mA

- pobdr mocy przez chorggiewke 1W na jeden punkt $wietlny
- bezpiecznik zabezpieczajacy taksometr w standardowym zestawie 3 A

- liczba impulséw przetwornika na jeden obroét linki 5

- dtugos$¢ przewoddw zasilajacych ~1,2m



3. MONTAZ

Montaz taksometru w samochodzie wyglada w nastepujacy sposob:

taksometr montowany jest trwale do konsoli samochodu,

2. przetwornik obrotowo-impulsowy montowany jest pomiedzy predkosciomierzem,
a napedzajacym go watkiem gietkim. Do montazu przetwornika z réznymi typami
predkosciomierzy stuzg specjalne koncéwki ksztattowe,

3. przeksztattnik impulséw montowany jest w samochodach z elektronicznym
predkosciomierzem i drogomierzem (pobiera on impulsy drogi z urzadzenia
nadawczego pojazdu),

4. sygnalizator taryf instalowany jest na szybie przedniej pojazdu, za pomocg dwdch
gumowych przyssawek.

Zasilanie taksometru, sterowanie sygnalizatora taryf, oraz innych urzadzen
dodatkowych odbywa sie za pomoca przewodu transmisyjnego.

Taksometr komunikuje sie z drukarka fiskalng za posrednictwem oddzielnego
przewodu poprzez interfejs RS232.

Zalecane jest montowanie taksometru w miejscu zapewniajgcym dobrg
widocznos$¢ ze wszystkich siedzen pojazdu.

-



4. OBStUGA

Obstuga taksometru odbywa sie za pomocg przetgcznikdw : (+), (-) i (*)
znajdujacych sie na ptycie czotowej taksometru, patrz rys.1.

Diagram funkcji realizowanych przez taksometr przedstawia rys. 2.
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Rys. 2 Diagram funkcji realizowanych przez taksometr

4.1. Zataczanie taczanie taksometru
Zatgczanie taksometru odbywa sie poprzez nacisniecie przetacznika (+),
natomiast wytgczanie poprzez naci$niecie przetacznika (*), patrz rys. 3.
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4.2. Ustawienie taryfy przewozowej

W zaleznosci od zaprogramowania, taksometr moze obliczaé naleznos¢ w 2-ch,
3-ch lub w 4-ch taryfach przewozowych. Rozpoczecie pracy taksometru odbywa sie przez
wyjscie z pozycji ,WOLNY"” poprzez naci$niecie przetacznika (+), patrz rys. 3.

W wyniku jednokrotnego nacisniecia przetacznika (+), w okienku optaty zostanie
wyswietlona optata poczatkowa a w okienku taryf zostanie wyswietlona taryfa przewozowa
1. W wyniku kolejnych nacisnie¢ przetacznika (+) mozna ustawic taryfy: 2, 3 lub 4, patrz

rys. 4.
ZWIEKSZENIE TARYFY OPLATA POCZATKOWA
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Rys. 4 Wybor taryfy przewozowej

Zmiana z taryfy przewozowej nizszej na wyzszg odbywa sie poprzez nacisniecie
przetgcznika (+), natomiast zmniejszenie taryfy z wyzszej na nizsza odbywa sie poprzez
nacisniecie przetacznika (-).

UWAGA: Przejscie z pozycji ,WOLNY” do ktérejkolwiek z taryf jest
mozliwe w przypadku, gdy pojazd jest na postoju lub jego predkosc¢ nie
przekracza 5 km/h.

4.3. Wprowadzanie doptat

System dopfat stuzy do pobierania optat za dodatkowe ustugi wykonane przez
takséwkarza, tj. przewdz bagazu, korzystanie z telefonu, przewdz zwierzat itp. System ten
moze by¢ wykorzystany tylko wtedy, gdy przewiduje to obowigzujacy uktad taryf
przewozowych.

Wprowadzenie doptaty mozliwe jest jedynie w czasie wynajecia pojazdu tj. od
momentu wpisania optaty poczatkowej do chwili przejScia w pozycje ,KASA”.
Wprowadzenie jednej jednostki doptatowej odbywa sie w nastepujacej kolejnosci,
(patrz rys. 5) :

- nacisng¢ przetacznik (*) - w czasie 3 s uaktywniony zostaje system doptat,
- nacis$niecie przetgcznika (+) spowoduje dopisanie jednej jednostki doptatowej.

W celu wprowadzenia wiekszej liczby jednostek doptat nalezy wymienione wyzej
czynnosci powtdrzy¢ tyle razy, ile jednostek chcemy wpisac.

UWAGA: Jezeli system dopilat jest nieaktywny, to nacisniecie
przefacznika (*) spowoduje wyjscie taksometru do pozycji ,,KASA”.
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Rys. 5 Ustawianie doptaty

4.4. Ustawianie pozycji ,KASA"”

Po zakoniczeniu przejazdu (kursu) taksometr nalezy ustawi¢ w pozycje ,KASA”,
patrz rys. 6. Ustawienie pozycji ,KASA” moze odby¢ sie dwoma sposobami:
- przetgcznikiem (+) z taryfy 4, lub
- przetgcznikiem (*) z dowolnej taryfy.
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Rys. 6 Wejscie do pozycji ,KASA”



Wybraniu pozycji ,KASA” towarzyszy naprzemienne wyswietlanie w okienku
taryf numeru zaprogramowanej taryfy w kasie i dolnego segmentu wyswietlacza.

W pozycji tej nastepuje automatyczne zsumowanie optaty i doptaty; ponowne
ich rozdzielanie nastgpuje automatycznie po czasie 5 s. W pozycji ,KASA", taksometr
oblicza nalezno$¢ za kurs jedynie na podstawie przebytej drogi, tzn. nie jest doliczany do
optaty czas postoju takséwki.

Przejscie z pozycji ,KASA” do pozycji ,WOLNY” odbywa sie za pomocg
przetacznika (*), lecz jest to mozliwe dopiero po minimum 10 s przebywania w pozycji
"KASA".

UWAGA 1: Ustawienie pozycji ,KASA” mozliwe jest tylko na postoju lub
przy predkosci pojazdu ponizej 5 km/h.

UWAGA 2: W przypadku aktywnego systemu dopfat w celu ustawienia
pozycji ,KASA” przetacznik (*) nalezy nacisna¢ dwukrotnie.

4.5. Drukowanie paragonu za przejazd
W czasie przebywania taksometru w pozycji ,KASA"” mozliwe jest wydrukowanie
paragonu za przejazd taksdéwka. Wydruk nastepuje po nacisnigciu przetacznika (*), patrz

rys. 7.
ROZBITA

OPLATA i DOPLATA
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ROZDZIELENIE \\ 1. WYDRUK PARAGONU \ NAPRZEMIENNE WY SWIETLANIE
OPLATY i DOPLATY \2. PRZEJSCIE DO POZ. “WOLNY” "\NR TARYFY i DOLNEGO SEGMENTU

Rys. 7 Przebywanie w pozycji ,KASA”

UWAGA 1: Do taksometru mozna dofaczyc fiskalng drukarke pracujaca
za posrednictwem interfejsu RS 232.

UWAGA 2: Jezeli w czasie trwania kursu zostata wprowadzona dopfata,

to wydruk paragonu w pozycji "KASA" nastepuje po nacisnieciu przefacznika (+),
po uptywie 5 s kiedy zsumowana opfata rozdzieli sie na opfate i dopiate.
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Rys. 8 Przykfadowy wydruk standardowego paragonu za kurs.

6. Przegladanie licznikéw gtéwnych taksometru; tzn. licznikéw
sumujacych, stawek przewozowych i

4.

arametrow metrologicznych.

W pozycji taksometru ,WOLNY” mozna przeglagda¢ zawartosci

licznikéw

sumujacych, stawek przewozowych i parametréow metrologicznych zaprogramowanych
w taksometrze. W celu przygotowania taksometru do przegladania licznikéw, patrz
rys. 9, nalezy w pozycji ,WOLNY"” jednokrotnie nacisng¢ przetgcznik (-). W wyniku tego
w okienku doptat zostanie wyswietlona litera L (liczniki), natomiast w okienku optaty
wyswietlona bedzie suma kontrolna zaprogramowanego w taksometrze ukfadu taryf.

PRZEJSCIE Z POZYCJ| “WOLNY”
DO PRZEGLADU REJESTROW

WARTOSC SUMY
KONTROLNEJ UKtADU TARYF

UMOWA  OPLATA z

(ﬁ\\\\ OPTIMUS 1€ RABAT
U TAX plus

—""Eiiiﬁi g™~

- -

.

RPT XX XXX
Rok 2002

slirm (line

WOLNY T

B

\ KASA A

mM<I0>

k=500+20000imp/km

|
.

| DOPLATA zt

\ PRZEJSCIE DO

\POZYCJI “WOLNY”

\

\\NUMER LICZNIKA

Rys. 9 Ustawianie taksometru do przegladania licznikéw.
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Przegladanie zawartosci licznikéw rozpoczyna sie z chwilg nacisniecia
przetacznika (-). Nacisniecie przetacznika (+) spowoduje pojawienie sie w okienku doptat
numeru licznika, natomiast w okienku optaty wyswietli sie jego zawarto$¢. Zwiekszenie
numeru licznika odbywa sie za pomocg przetgcznika (+), a zmniejszenie (-), patrz rys. 10.

ZWIEKSZENIE .
NUMERU LICZNIKA ZAWARTOSC LICZNIKA

(\< OPTIMUS IC RABAT  UMOWA OPLATA zi

o B e R T el

@ STFICKANY \ ' '- -' ' _' ,_ | ,

J RPT XX XXX WOLNY T k=500-+20000imp

e j I
slim (line -

Ry =

\

mM<X0>

\ I
\ KASA A . DOPLATA zi
ZMNIEJSZENIE PRZEJSCIE DO \
NR LICZNIKA POZY CJI “WOLNY” NUMER LICZNIKA

Rys. 10 Przegladanie licznikdw i stawek przewozowych.

Wyijscie z funkcji przegladania do pozycji ,WOLNY” odbywa sie natychmiast po

nacisnieciu przetacznika (*) lub samoczynnie po uptywie 10 s.

Liczniki sumujace zobrazowane sg wg nastepujacej kolejnosci:
1 - km ogdlne
2 - km ptatne
3 - liczba kurséw
4 - liczba jednostek taryfowych
5 - suma doptat
6 - KASA (suma optat i doptat)

Stawki przewozowe i inne dane zobrazowane sg w nastepujacej kolejnosci:
L 7 - optata poczatkowa
L 8 - jednostka taryfowa
L 9 - jednostka doptatowa
L10 - opfata za 1km w taryfie 1
L11 - optata za 1h w taryfie 1
L12 - optata za 1km w taryfie 2
L13 - optata za 1h w taryfie 2
L14 - optata za 1km w taryfie 3
L15 - optata za 1h w taryfie 3
L16 - optata za 1km w taryfie 4
L17 - optata za 1h w taryfie 4
L18 - dtugos¢ odcinka poczatkowego w taryfie 1
L19 - kod sygnalizatora taryf; numer taryfy obowigzujacej w pozycji ,KAS.
L20 - numer boczny takséwki
L21 - stata taksometru (k)
L22 - stata taryfy (c)
L23 - numer taksometru

rrrrrr

”
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Parametry metrologiczne taksometru, zobrazowane sa wg nastepujacej
kolejnosci:
L24 - dtugos¢ poczatkowego odcinka drogi (m) w taryfie 1
L25 - dtugos¢ poczatkowego odcinka drogi (m) w taryfie 2
L26 - dtugos¢ poczatkowego odcinka drogi (m) w taryfie 3
L27 - dtugos¢ poczatkowego odcinka drogi (m) w taryfie 4
L28 - dtugos¢ nastepnych odcinkdéw drogi (m) w taryfie 1
L29 - dtugos¢ nastepnych odcinkéw drogi (m) w taryfie 2
L30 - dtugos¢ nastepnych odcinkdw drogi (m) w taryfie 3
L31 - dlugos¢ nastepnych odcinkéw drogi (m) w taryfie 4
L32 - dtugos¢ poczatkowego odcinka czasu (s) w taryfie 1
L33 - dtugos¢ poczatkowego odcinka czasu (s) w taryfie 2
L34 - dtugos¢ poczatkowego odcinka czasu (s) w taryfie 3
L35 - dtugos¢ poczatkowego odcinka czasu (s) w taryfie 4
L36 - dtugos¢ nastepnych odcinkdéw czasu (s) w taryfie 1
L37 - dtugos¢ nastepnych odcinkdéw czasu (s) w taryfie 2
L38 - dtugos¢ nastepnych odcinkdéw czasu (s) w taryfie 3
L39 - dtugos¢ nastepnych odcinkdéw czasu (s) w taryfie 4
L40 - predkosc graniczna (km/h) w taryfie 1
L41 - predkosc graniczna (km/h) w taryfie 2
L42 - predkosc graniczna (km/h) w taryfie 3
L43 - predkos¢ graniczna (km/h) w taryfie 4

4.7. Wydruk zawartosci licznikéw giéwnych taksometru

W pozycji taksometru ,,WOLNY” mozna wydrukowaé zawartosci licznikéw
taksometru tzn. : licznikbw sumujacych, stawek przewozowych i parametréw
metrologicznych zaprogramowanych w taksometrze, patrz rys. 11i 12.

DATA WAZNOSCI
ROZPOCZECIE WYDRUKU LEGALIZACJI OSTATECZNEJ

- OPTIMUS 1€ RABAT UWC/)WA OPLATA z{
}m,xk (=T P

FICKALNY ‘_"_. "_'.,_ '0

k.ﬁ{/ RP T XX XXX \;VOLNY ; k=500+20000implkn;

~3 N [Nr 0002 )
I

Rok 2002
N\ slim (line

'— \ '—

\

\
\ KASA A | DOPLATA zt
WYBOR POZYCJI

PRZEJSCIE DO \ )
DO WYDRUKU (X3) "\ POZYCJI “WOLNY” SYGNALIZACJA GOTOWOSCI

AU

/
mMm<J0X>
\l—

Rys. 11 Wywotanie pozycji wydrukow.
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Nr re jestracyjny: , Nr-boczny:

NIP: 000-000-00-00
03-02-2000 #0040
B NIEFISKALNY 44

Typ taksometru:
Numer taksometru:

Nr boczny:

tata K: 7150
Stata C: 18.01
Optata poczatkona 5.00
Cena impulsy taryfomeg: 11
Cena Jednostki doptaty - 1.4
[los¢ ta 4

Optata z3
Optata za
Opiata 23 |
Optata za L n

(1
|
2
Optata za 1 km 3: 40.00
3
4
4

|
1

Optata za L h

Optata za ki 4 60.00
Optataza L h 100.00
Kilometry: 1000.0
Kilowetry platne: §50.5
Liczba kursdn: 10000
Liczba jednostek taryfowych: 6339
Liczba jednostek doptaty: 0
I-1 12 13

POD(M]  1000.00 666.656 500.00

NODIM) 5550 37.00 277

PoCls) 720.00 72000 720.00

NOCTs) 9% 9% N%E

Vlkn/n] 500 33 280
B8 NIEFISKALNY 8¢

Bl Kierowca

licznikow
LL 2,

natomiast
13. W tym celu po wybraniu pozycji LL nalezy

LL 1,
samych

W okienku doptaty ukaze sie symbol

umozliwia takze wydrukowanie zawartosci

Rys.12 Przyktadowy wydruk danych z taksometru.
sumujgcych (ogolnych), patrz rys.

tgcznika (+) w okienku doptaty ukaze sig¢ symbol
w okienku optaty zostanie zobrazowana suma kontrolna parametréw instalacyjnych

W tym celu, nalezy trzykrotnie nacisng¢ przetacznik (-). W wyniku tego
taksometru. Rozpoczecie wydruku nastepuje po naci$nieciu przetacznika (-).

w okienku doptaty wyswietlone zostang dwie litery LL (listing licznikow), natomiast

Taksometr

w okienku optaty wyswietlona jest data waznosci legalizacji ostatecznej taksometru. Po
nacisnieciu prze

a w okienku optaty zostanie pokazana liczba przeprogramowari taksometru. Rozpoczecie

wydruku nastepuje po nacisnieciu przetacznika (-).

dwukrotnie nacisng¢ przetacznik (+).

Nr rejestracy ny: , Nrboczny:

NIF: 000-000-00-00
03-02-2000 WoO0412
#8 NIEFISKALNY 48

LICZNIKI OGOLNE TAKSOMETRU

Typ taksometru:
Numer taksometru:

Nr boczny:

Kilowetry: 662.0
Kilowetry ptatne: B60.3
Liczba kursow: 304
Liczba jednostek taryfowych: 7176
Liczba jednostek doptaty: 0
Liczha zanikéw zasilania: 0
Liczba programowan taksometru: 0

B NIEFISKALNY g8
#1 Kierowca 2.8

Rys. 13 Przyktadowy wydruk zawartosci licznikéw sumujacych taksometru.

14



4.8. Przegladanie licznikéw kierowcy

W celu ustawienia taksometru do przegladania licznikow kierowcy nalezy
w pozycji ,WOLNY” czterokrotnie nacisngé przetacznik (-). W wyniku tego w okienku

doptat zostanie wyswietlony symbol
nr kierowcy, patrz rys. 14.

PRZEJSCIE Z POZYCJI “WOLNY”

DO PRZEGLADU LICZNIKOW KIEROWCY (X4)

NR KIEROWCY

° . OPYTIMUS ¢ RABAT

)

UMONA OPLATA zi

‘\+/> LTAX st

™~ ’ FISKANY ™
AN

Y I e

DUy

(=) RPT )
R NT

3) B2 R C |

\:{\ slim line Y ' \ '- ]
\\ F amn ' A J b
\ KASA A \ DOPLATA zi

k=500+20000imp/km

\POWROT DO POZYCJI “WOLNY”

\

\
\LICZNIKI KIEROWCY

Rys. 14 Ustawienie taksometru do przegladania zawartosci licznikéw kierowcy.

Przegladanie zawartosci

licznikéw

rozpoczyna sie¢ z

LE a w okienku optaty wyswietlony bedzie

chwilg nacis$niecia

przetacznika (+). Jego nacisniecie spowoduje pojawienie sie obok symbolu LE numeru
licznika a w okienku optaty wyswietli sie zawarto$¢ danego licznika. Zwiekszenia numeru
licznika dokonuje sie za pomoca przetacznika (+), a zmniejszenie przetgcznikiem (-), patrz

rys. 15.
PRZEJSCIE Z POZYCJI
“WOLNY” DO PRZEGLADU (X4)

ZAWARTOSC LICZNIKA

e I I i

UMOWA OPLATA zt

=

=]

{T\\ OPTIMUS IC RABAT

(+)

\ t “ E?;,S;La/“\; '
=) RPT =
/5v/ XXXXX WOLNY T

\\ 'Nr 0002 ( A
( {Rok 2002J R
\ slirr line Y

\ F

§ KASA A

k=500 +20000imp/ km

\ DOPLATA zt

\
\ PRZEJSCIE DO
\POZYCJI “WOLNY”

\
\NUMER LICZNIKA

Rys. 15 Przegladanie licznikéw kierowcy.
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Przejscie z pozycji przegladania do pozycji ,WOLNY” odbywa sie natychmiast
po naci$nieciu przetacznika (*) lub samoczynnie po uptywie 10 s.

Liczniki kierowcy zobrazowane sg wg nastepujacej kolejnosci :
LE 1 - km ogdlne
LE 2 - km ptatne
LE 3 - liczba kurséw
LE 4 - liczba jednostek taryfowych
LE 5 - suma doptat
LE 6 - utarg kierowcy (suma optat i doptat)
LE 7 - data ostatniego zerowania licznikéw kierowcy

W pozycji LE 7 po nacisnieciu przetacznika (-) i przytrzymaniu go przez ok. 4 s
mozna wej$¢ do funkcji zmiany numeru kierowcy LE 8. Zmiana numeru kierowcy odbywa
sie za pomocay przetacznika : (+) warto$¢ cyfry i (-) pozycja cyfry. Zatwierdzenie
ustawionego numeru odbywa sie za pomoca przetgcznika (*). Zmiana numeru kierowcy
powoduje automatyczne wyzerowanie wszystkich licznikéw kierowcy.

Nacisniecie w pozycji LE 8 przetacznika (*) powoduje ustawienie taksometru
w pozycji LE 9, w ktdrej ustawia sie date zerowania licznikdéw kierowcy. Ustawianie daty
odbywa sie podobnie jak ustawianie numeru kierowcy.

4.9. Wydruk zawartosci licznikéw kierowcy
W celu wydrukowania zawartosci licznikéw kierowcy nalezy w pozycji ,WOLNY"

taksometru trzykrotnie nacisngé przetacznik (-). W wyniku tego taksometr ustawi sie
w pozycji wydrukéw ,,LL".

Po trzykrotnym nacisnieciu przetacznika (+) w okienku doptaty ukaze sie symbol
LL 3, a w okienku optaty zostanie zobrazowany numer kierowcy, ktéry wyzerowat starg
zawartos¢ licznikow. Rozpoczecie wydruku nastepuje po nacisnieciu przetgcznika (-), patrz
rys. 16.
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=) [ e e 5 R SO ] ' ' [

Rys. 16 Przyktadowy wydruk zawartosci licznikdw kierowcy.
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4.10. Przegladanie i programowanie licznikéw wiasciciela

W taksometrze przewidziano mozliwo$¢ uruchomienia pewnych licznikéw
(tzw. wiasciciela) na hasto. Liczniki te odmierzajq km ogdlne lub utarg od zadanego
momentu. Po zréwnaniu sie wartosci zadeklarowanej z wartoscig odmierzong taksometr
zostaje zablokowany i nie jest mozliwe przejécie z poz. ,WOLNY"” do ktérejkolwiek z
taryf. Sygnalizacja wystgpienia ograniczenia utargu ma forme komunikatu ,F 107,
natomiast wystapienie ograniczenia km ogdlnych ,F 4”. Odblokowanie taksometru jest
mozliwe dopiero po podaniu hasta dostepu do tych licznikéw i zdjeciu lub ponownym
ustawieniu ograniczen.

UWAGA !I: Nieodpowiedzialne postugiwanie sie tymi licznikami Ilub
zapomnienie hasfa spowoduje zablokowanie taksometru uniemozliwiajace jego
prace.

Dostep do licznikéw wiasciciela mozliwy jest z pozycji ,WOLNY” po wybraniu
pozycji LL w okienku doptat - przez trzykrotne nacisniecie przetacznika (-). Po ustawieniu
taksometru w tej pozycji nalezy nacisngé przetgcznik (-) przytrzymujac go przez 10 s,
patrz rys. 17.

ZERO PODCZAS 10s OCZEKIWANIA

-) 10s NA WY WOLANIE LICZNIKOW WEASCICIELA

S
. DPTIMUS 1€ RABAT UMOWA OPLATA zt
J A ptas s I~
e L xain~ ||
=) S

WOLNY T =500+ 20000 imp [ km
[ \ 0002 (

Rok 2002 a , '
Y
F

s t‘”’ t“'z , ,
amn | ‘e
\

KASA A /" DOPLATA zt

\ POWROT DO /WSKAZNIK POZYCJI “GOTOWOSC
\ POZYCJI “WOLNY" / DO WYDRUKOW DANY CH”

Rys. 17 Sposo6b wejscia do licznikdw wtasciciela.

Po zgtoszeniu sie zespotu licznikow wiasciciela (,LH” w okienku doptaty
i sze$¢ zer w okienku optat) nalezy wprowadzi¢ hasto w postaci szesciu cyfr. Przetagcznik
(+) stuzy do ustawiania wartosci cyfry natomiast przetgacznik (-) stuzy do ustawiania
pozycji, patrz rys. 18. Zaakceptowanie hasta odbywa sie przez naci$niecie przetgcznika

*
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WPROWADZENIE HASLA .
ORAZ OGRANICZEN WARTOSC LICZNIKA

j OPTIMUS IC RABAT umow/\ OPLATA zt
+) e N e B N

i I I g Ry

\J RPT PPy
?A\\ _ ())(:ii(xx WOLNY T k=500720000mﬂkm
(%) [Rox 5002 N =
\ Y I
\ KASA A \ DOPLATA zI

| AKCEPTACJA i PRZEJSCIE \ WSKAZNIK LICZNIKOW
\Do NASTEPNEGO LICZNIKA VW ASCICIELA

~

slim (line

mM<X0>

Rys. 18 Pozycja przegladania licznikéw wiasciciela.

Po podaniu wiasciwego hasta dostepu, liczniki zobrazowywane sg w nastepujacej
kolejnosci:

LH 1 - ustawienie ograniczenia km ogdlnych

LH 2 - ustawienie ograniczenia utargu (w skali x 100)

LH 3 - ustawienie daty rozliczenia sig¢ kierowcy

LH 4 - mozliwos$¢ zmiany hasta dostepu

Przy podaniu niewtasciwego hasta dostepu taksometr ustawia sie w pozycji
podgladu ograniczen ,L_" , tzn. wartosci pozostatych kierowcy do momentu wystapienia
blokady taksometru. Naciskajac przetacznik (+) kierowca ma mozliwos$¢ odczytania:

L_ 1 - kilometréw ogdinych pozostatych do momentu wystapienia blokady

L_ 2 - utargu pozostatego do momentu wystapienia blokady

4.11. Testowanie i regulacja jasnosci $wiecenia wyswietlaczy

W celu przetestowania wyswietlaczy nalezy w pozycji taksometru ,WOLNY”
dwukrotnie nacisngé przetacznik (-). W wyniku tego w okienku doptaty wyswietli sie
litera H, a w okienku optat suma kontrolna parametréw instalacyjnych. Rozpoczecie
testowania nastepuje po nacisnieciu przetacznika (+), patrz rys. 19.

Pierwsza faza testu, polega na sprawdzeniu punktéow zakresowych jednoczesnie
z cyfra zero. Druga faza, polega na kolejnym wyswietlaniu, w odstepach sekundowych,
cyfr 1 do 9, patrz rys. 20.

Regulacja jasnosci $wiecenia wyswietlaczy jest mozliwa w drugiej fazie testu
i odbywa sie przez nacisniecie i przytrzymanie przetacznika (-). W momencie osiggniecia
odpowiedniej jasnosci $wiecenia przycisk nalezy zwolnic.

Ustawienie taksometru w pozycji ,WOLNY” nastepuje automatycznie po
zakonczeniu testu.

UWAGA: Podczas pracy taksometru mozliwa jest réwniez regulacja
Jjasnosci $wiecenia wyswietlaczy. W tym celu nalezy ustawié taryfe 1 i nacisnaé
przetfacznik (-). Regulacja ta umo:zliwia ustawienie jednej z 4-ech jasnosci
$wiecenia wyswietlacza taksometru.
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SUMA KONTROLNA PARAMETROW
ROZPOCZECIE TESTU (x1) INSTALACYJNYCH TAKSOMETRU

(#\ DPTIMUS IC RABAT UMOWA  OPLATA zi
T 1

o\ i 1
RPTXXXXX )

WOLNY T
Q (Nr 0002)  ( A
Rok 2002 R ,

slim (ine Y -'
\
\

F
KASA A | DOPLATA zt

PRZEJSCIE Z POZYCJl PRZEJSCIE DO GOTOWOSC
“WOLNY” DO TESTU (x2) POZYCJI “WOLNY” DO TESTOWANIA

k=500+20000imp/km

W

Rys. 19 Ustawianie taksometru do pozycji test.

ROZPOCZECIE TESTU (x1)

o/ DPTIMUS IC RABAT UMOWA OPLATA zi
QMWDUDDDU
J RP T XX XXX

WOLNY T k=500+20000imp/km
k*» e —, i
=t slag line '
\ KASA A DOPLATA zt
PRZEJSCIE Z POZYCJI REGULACJA JASNOSCI
“WOLNY” DO TESTU (x2) \ SWIECENIA WY SWIETLACZY PODCZAS TESTU

Rys. 20 Testowanie oraz regulacja jasnosci $wiecenia wyswietlaczy.

4.12. Sygnalizacja niesprawnosci taksometru

Taksometr zawiera program kontrolujacy, ktéry w przypadku wykrycia
jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu taksometru sygnalizuje ten fakt wyswietleniem
napisu ,HELP” w okienku dopfaty oraz liczbg charakterystyczng w okienku optaty.
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4.13. Sygnalizacje dodatkowe w taksometrze
Taksometr sygnalizuje blokowanie przejécia z pozycji ,WOLNY” do pozycji
~TARYFA" wyswietleniem odpowiednich komunikatéw, ktére oznaczajq :
F H1 - wprowadzenie niewtasciwego hasta dostepu do licznikéw wiasciciela,
F P5 - préba ustawienia pozycji ,TARYFA" przy jezdzie z predkoscig powyzej 5 km/h,
F 10 - wyczerpanie limitu utargu zatozonego przez wtasciciela,
F 4 - wyczerpanie limitu km ogoélnych zatozonych przez wiasciciela.

ZAtACZANIE TAKSOMETRU \NR PRZYCZYNY NIESPRAWNOSCI

\\

o | DPYIMUSIC RABAT UMOWA  OPLATA zi

/.p WA pta -' '-' ‘
o /m" uv; -' ' '

:;J RPTXXXXX \;\IOLNYI =500+ 20000 imp /km
SN (Nro0002] — p—
(*) p{okzg?z RO
| slim line ¥ ,\' '— '— '

KAS\ A | DOPLATA z!

WYt ACZANIE TAKSOMETRU \ KOMUNIKAT O NIESPRAWNOSCI

——

Qj

.
[ [

Rys. 21 Sygnalizacja niesprawnosci taksometru.

4.14. Funkcja ,Rabat”

Taksometr uTAXplus/FISKALNY w potaczeniu z drukarky fiskalng VEGA TAXI
wyposazony jest w funkcje rabatu. Funkcja ta uaktywniana jest z klawiatury drukarki
fiskalnej - za pomocg ktérej deklarowana jest wartos¢ (w %) udzielonego rabatu.

Po wprowadzeniu rabatu taksometr na biezaco pokazuje zmodyfikowang kwote
optaty i doptaty. Dla pasazera informacja o udzieleniu rabatu sygnalizowana jest
dodatkowo podswietleniem napisu ,RABAT” nad okienkiem optaty. Wprowadzenie tej
funkcji mozliwe jest jedynie po przejsciu z pozycji ,WOLNY"” do pozycji ,TARYFA"” w
czasie poczatkowym nie przekraczajgcym 20 minut Ilub przed przejechaniem
poczatkowego odcinka drogi nie dtuzszego niz 500 m. Gotowos¢ taksometru do udzielenia
rabatu sygnalizowana jest wyswietleniem kropki (po najmtodszej cyfrze) w okienku
dopfaty. Kropka ta dodatkowo oznaczona jest znacznikiem ().

UWAGA: W przypadku awarii drukarki fiskalnej lub jej roziaczenia
taksometr anuluje funkcje rabatu - do chwili ponownego dofaczenia drukarki
fiskalnej, z ktorq rozpoczat kurs. W wyniku rozfaczenia wygaszony zostaje napis
~RABAT” w taksometrze, a wyswietlane kwoty opfaty i doptaty pulsuja.

4.15. Funkcja ,Umowa”

Taksometr uTAXplus/FISKALNY w pofaczeniu z drukarky fiskalng VEGA TAXI
wyposazony jest w funkcje ceny umownej. Funkcja ta uaktywniana jest z klawiatury
drukarki fiskalnej - za pomocg ktérej wprowadzana jest kwota optaty za kurs, ustalona
pomiedzy pasazerem, a taksowkarzem. Dla pasazera informacja o wprowadzeniu ceny
umownej sygnalizowana jest pods$wietleniem napisu ,,UMOWA" nad okienkiem optaty.
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Wprowadzenie ceny umownej mozliwe jest jedynie po przejSciu z pozycji
~WOLNY"” do pozycji ,TARYFA” w czasie poczatkowym nie przekraczajagcym 20 minut
lub przed przejechaniem poczatkowego odcinka drogi nie dtuzszego niz 500 m. Gotowos¢
taksometru do wprowadzenia ceny umownej sygnalizowana jest wyswietleniem kropki (po
najmiodszej cyfrze) w okienku doptaty. Kropka ta dodatkowo oznaczona jest znacznikiem
.

Po wprowadzeniu kwoty ceny umownej za kurs, taksometr dalej na biezgco
nalicza optate - az do chwili przejscia taksometru w pozycje ,KASA"”. W pozycji ,KASA"
naliczona optata za kurs zostaje zamieniona na umdwiong kwote.

Wejscie w pozycje ,KASA" przy cenie umownej konczy kurs i nastepuje
automatyczny wydruk paragonu.

UWAGA: W przypadku awarii drukarki fiskalnej lub jej rozlaczenia
taksometr anuluje funkcje ceny umownej - do chwili ponownego dofaczenia
drukarki fiskalnej, z ktora rozpoczat kurs. W wyniku rozlaczenia wygaszony
zostaje napis ,,UMOWA"” w taksometrze, a kwoty opfaty i dopfaty pulsuja.

4.16. Funkcja anulowania paragonu

Taksometr uTAXplus/FISKALNY w potaczeniu z drukarka fiskalng VEGA TAXI
wyposazony jest w funkcje anulowania paragonu. Funkcja ta realizowana jest z klawiatury
drukarki fiskalnej, za pomocg ktdrej kwota optaty za kurs moze zostac¢ anulowana, tzn. nie
jest zapisywana do pamieci fiskalnej.

Przy anulowaniu paragonu taksometr zostaje wprowadzony w pozycje ,,KASA",
a nastepnie po wydrukowaniu przez drukarke odpowiedniego paragonu przechodzi do
pozycji ,WOLNY".

Anulowanie paragonu mozliwe jest jedynie w pozycji ,TARYFA”, w czasie
poczatkowym nie przekraczajagcym 20 minut lub przed przejechaniem poczatkowego
odcinka drogi nie dtuzszego niz 500 m. Gotowos¢ taksometru do anulowania paragonu
sygnalizowana jest wyswietleniem kropki (po najmtodszej cyfrze w oknie doptaty). Kropka
ta dodatkowo oznaczona jest znakiem (!).

UWAGA: W przypadku awarii drukarki fiskalnej lub jej rozfaczenia
anulowanie paragonu za kurs jest niemozliwe.

4.17. Restrykcje fiskalne w dziataniu taksometru po jego

uzafiskalizowaniu”

Taksometr uTAXplus/FISKALNY jest tak skonstruowany, ze uruchomienie
jego funkcji metrologicznych bez dotaczonej drukarki fiskalnej jest niemozliwe. Oznacza
to, ze :

1) przy przejsciu z pozycji ~WOLNY” do pozycji ~TARYFA” musi by¢ do niego
dotaczona drukarka fiskalna,

2) w przypadku odfaczenia drukarki fiskalnej podczas pracy taksometru wartosci
w okienku opfaty i doptaty pulsuja,

3) przejscie z pozycji ,KASA” do pozycji ,2WOLNY"” jest blokowane do momentu
wydruku oryginatu i kopii paragonu fiskalnego,

4) taksometr ma rejestr 5-ciu drukarek fiskalnych, z ktérymi moze wspdtpracowad,
w przypadku awarii drukarki fiskalnej - kurs mozna zamkna¢, tzn. przej$¢ z pozycji
~KASA" do pozycji ,2WOLNY"” patrz p. 3, jezeli do taksometru dotgczymy jedng
z 4-ech pozostatych drukarek znajdujacych sie w rejestrze,

5) informacja o nie zamknietym kursie przechowywana jest w taksometrze do chwili
podfaczenia naprawionej drukarki,

6) w przypadku, gdy w buforze sg dane o jednym niezrealizowanym zapisie, a nastgpi
awaria drugiej drukarki - taksometr zostaje zablokowany,

7) odblokowanie taksometru, patrz p. 6, mozliwe jest dopiero po ponownym dotaczeniu
jednej z dwdch naprawionych drukarek fiskalnych,

8) po zablokowaniu taksometru, patrz p. 6, jezeli nie chcemy aby kwota byta
powigkszona nalezy zamkna¢ kurs !! - poprzez naci$nigcie przycisku (*) w pozycji
~KASA”,
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5. WYPOSAZENIE

W sktad wyposazenia podstawowego taksometru wchodza:
instrukcja obstugi
rozdzielacz sygnatéw

Wyposazenie dodatkowe - obowigzkowe stanowiq:
lampa dachowa ,TAXI”
drukarka fiskalna
sygnalizator taryf

Wyposazenie dodatkowe - opcjonalne stanowig:
inne urzadzenia dodatkowe pozyskujgce informacje z taksometru, poprzez ztgcze
transmisyjne
wigzka zasilajgca

22



6. EKSPLOATACIA TAKSOMETRU

6.1. Naprawa

Wszelkie naprawy taksometru, zaréwno w czasie trwania gwarancji, jak i po jej
wygasnieciu wykonywane sg przez producenta lub upowaznione przez niego autoryzowane
punkty serwisowe - patrz punkt 7.

6.2. Konserwacija

Oproécz utrzymania w czystosci taksometr nie wymaga konserwacji.

6.3. Przeprogramowywanie

Taksometr przystosowany jest do przeprogramowywania stawek i nastaw
metrologicznych w zakresach okreslonych przez dane techniczne. Przeprogramowywanie
przeprowadzane jest przez producenta lub autoryzowane punkty serwisowe.
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7. WYKAZ PUNKTOW SERWISOWYCH

Nazwa firmy

Imie i nazwisko

Adres

WOJMAR Firma Handlowo-
Ustugowa

Wojciech Kokoszkiewicz

Stowackiego 4

21-500 Biata Podlaska

WOTAX Wojciech Trzasko I. Sucharskiego 20 15-199 Bialystok

"FIS" Marek Strzatkowski I. Elewatorska 11/1 15-620 Biatystok

"Partner" s.c Genowefa i Mirostaw I. Wyczdtkowskiego 7 85-092 Bydgoszcz
Tkaczyk

"LONTEX" Piotr Londzin I. Legiondéw 88b 43-502 Czechowice

Dziedzice

"REMWAG" Mieczystaw Stawiriski I. Waszyngtona 26 42-200 Czestochowa
Tadeusz Buczkowski I. N.M.P. 21 42-200 Czestochowa

P.P.H.U. "SUMA" Piotr Kamiriski I. Tuwima 5/2 82-300 Elblag

"NITROTAX" Pawet Kamiriski I. Tuwima 5/2 82-300 Elblag

F.U.H. "SERWIS" Adam Truchanowicz I. Okulickiego 8/15 82-300 Elblag

"TAXITRONIK" Jerzy Bieniek I. Partyzantéw 17b 80-254 Gdarisk
"ZIBITRONIC" Zbigniew Mikotajczak I. Pawia 8 81-078 Gdynia
Elektro Complex Mariusz Budzyriski I. Wrzesifiska 3 62-200 Gniezno

PHU Mechanika Precyzyjna

Stefan Bylicki

Sikorskiego 41

66-400 Gorzéw

Wielkopolski
Z.U.K. KASY FISKALNE s.c. Maciej Kopeé, Agata |. Bankowa 10 58-500 Jelenia Géra
Walz-Kope¢, Genowefa
Zguda
P.H.U. Elektromechanika Przemystaw Siwa I. Wiejska 74a 58-506 Jelenia Géra

Mechanika Precyzyjna

Elzbieta Takacz Kamuda

Dobrego Urobku 9a

40-810 Katowice

Mechanika Precyzyjna

Marcin Tkacz

Dobrego Urobku 9a

40-810 Katowice

"MATT" s.c. Rafat i Przemystaw I. Pétnocna 44 64-000 Koscian
Treczyriscy
"LIMES" s.c. Wiodzimierz Borek, I. Kosciuszki 56 30-114 Krakéw

Henryk Bryta

Adrian Brade

. Wroctawska 92

59-220 Legnica

Zakfad Elektroniczno -
Mechaniczny "ELTAX"

Zbigniew Machowski

Kmicica 9

64-100 Leszno

Laboratorium Pomiaréw I. M.Sktodowskiej Curie 177 59-300 Lubin

"TACHO-SERWIS"

Mechanika Precyzyjna Edward Malinowski, I. Gospodarcza 32 10-213 Lublin
Bogustaw Waga

P.P.H.U. "Radtel" Elzbieta Stachurska I. Krasnicka 79 20-718 Lublin

Mechanika Precyzyjna

Bogustaw tuczak

Wodociggowa 16

92-220 t6dz

Elektronika Precyzyjna

Tadeusz Domagalski

Srebrna 48

91-334 Lodz

FPC Systemy Fiskalne i

Mirostaw Olejniczak

Brukowa 16/18

91-341 tédz

Komputerowe Pawet Dziedzianowicz
"MIKROTRONIK" Piotr Czarnecki I. Jesienna 3 10-370 Olsztyn
FILKO s.c. Pawet, Maria Filipek I. Préchnika 7/9

57-300 Piotrkéw
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Trybunalski

"TECHCOMP" Krzysztof Jankowski Ul. Kolegialna 41 09-402 Ptock
PPU ELTAX Pawet Skwarek Ul. Gwardii Ludowej 17/32 09-400 Ptock

IT System Sp. z 0.0. Ul. Chopina 28 09-400 Ptock
"TIRKOM" s.c. Ul. takowa 14 42-262 Poczesna
J&P Jarostaw Pokorski Ul. Stowackiego 23 60-822 Poznari
Tacho Labolatorium Mechanika Janusz Janiak Ul. Mickiewicza 30 60-836 Poznan
Precyzyjna

"MARTAX" Marek Lipiec Ul. Wieniawskiego 5/34 37-700 Przemys|
Zaktad Mechaniki Precyzyjnej Andrzej Jabtoriski Ul. Golebiowska 79 26-600 Radom
"AUTO HI FI STUDIO" Rafat Pikiewicz Ul. Warszawska 25 26-600 Radom
"SOWAL" Waldemar Sowa Ul. Wita Stwosza 15/2 35-113 Rzeszdw
"REDROB" Ul. Potudniowa 1 08-110 Siedice
PPHU TACHOMEKS Jdzef Rybczyriski Ul. Okrezna 28/21 66-100 Sulechéw

"TAXI SERWIS"

Jerzy Thiel

Ul. Wyzwolenia 44

71-500 Szczecin

Marek Siwa

Stara Krasnica 72

59-540 Swierzawa

Zaktad Elektro-Mechaniczny

Waldemar Popiotek

Ul. Paderewskiego 11

72-600 Swinoujscie

RWD PROSPECT Sp. z o0.0. Ul. Klikowska 50 33-100 Tarnéw
"TELEWID" Mirostaw Malinowski Ul. Brantstaettera 8 33-100 Tarnéw
Zakiad Techniczno - Handlowy Janusz Kowalski Ul. Strzatowa 1d/3 87-100 Toruri
Zaktad Naprawy Tachograféw Adam Barcikowski Ul. Konopackich 22/8 87-100 Torun
"TACHO"

Zaktad Elektroniczny-Serwis Marian Kurdyn Ul. Lddzka 248 87-100 Torun
tacznosci Radiowej "JANMAR"

"ELEKTRO" Marek Karpiriski Ul. Bukietowa 2/21 58-304 Watbrzych

SERWIS TAKSOMETROW

Joanna Skierska

Al. Prymasa Tysiaclecia 78A

01-424 Warszawa

Dtuski Marek

Ul. Chrzanowskiego 4

04-381 Warszawa

Radiokomunikacja Grzegorz Zimny Ul. Letnia 12 87-800 Wioctawek
Mechanika Precyzyjna Stefan Wigckowski Ul. Inzynierska 3/4 53-227 Wroctaw
"FISCOM" Matgorzata Pacios Ul. Sienkiewicza 25/1 59-900 Zgorzelec
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8. GWARANCIA

OPTIMUS IC S.A., 33-300 Nowy Sacz, ul. Nawojowska 118 udziela
gwarancji na taksometr typu uTAXplus/FISKALNY O NUMEIZE .........cceeevirenienns na
okres 12 miesiecy od daty sprzedazy.

§1
Gwarant zapewnia bezptatne usuwanie ewentualnych wad uniemozliwiajgcych eksploatacje
sprzetu zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w instrukcji obstugi,
a ujawnionych w okresie objetym gwarancja.

§2
Okres gwarangji liczy sie od dnia sprzedazy sprzetu. Data sprzedazy sprzetu zostaje
wpisana przez Sprzedawce sprzetu na karcie gwarancyjnej w chwili sprzedazy.

§3
Naprawy gwarancyjne realizuje lokalny Autoryzowany Punkt Serwisowy lub Producent.
Nabywca w przypadku wystgpienia wady ma obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie
Autoryzowany Punkt Serwisowy.

§4
Nabywca moze realizowa¢ uprawnienia z gwarancji wytagcznie w Autoryzowanym Punkcie
Serwisowym, upowaznionym przez Gwaranta.

8§85
Naprawy mogg by¢ realizowane tylko przez osoby posiadajace wydane przez Producenta
Swiadectwa.

8§86

Gwarant zapewnia rozpoczecie interwencji nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od momentu
zgtoszenia usterki.

87
Gwarant zapewnia 14 dniowy termin naprawy gwarancyjnej sprzetu.

8§88
W przypadku wykonania naprawy lub interwencji Autoryzowanego Punktu Serwisowego
nie zakwalifikowanych jako gwarancyjne, Nabywca pokrywa wszelkie koszty zwigzane
Z naprawa.

8§89

Okres naprawy gwarancyjnej przedtuza odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

§ 10
Warunkiem przyjecia reklamacji w okresie gwarancji jest przedstawienie prawidtowo
wypetnionej karty gwarancyjnej, tj. zawierajacej we wszystkich wymaganych miejscach :
numer fabryczny, date produkcji, date sprzedazy, podpis i piecze¢ firmowg Sprzedawcy
oraz podpis Nabywcy.

§11
Reklamujacy powinien dostarczyé sprzet w odpowiednim najlepiej oryginalnym
opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia
w czasie transportu ponosi reklamujacy.

12

Gwarancja nie obejmuje roszczen z tytutu parametréw technicznych wyrobu, o ile sq one
zgodne z podanymi przez Gwaranta.

§13
Gwarancja nie obejmuje uszkodzern powstatych z winy uzytkownika, zaréwno
zamierzonych jak i niezamierzonych, a w szczegdlnosci :
- powstatych w wyniku niewtasciwej eksploatacji sprzetu,
- uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi wad (ztamania, zalania itp.),
- uszkodzen powstatych z winy uzytkownika w zwigzku z niewtasciwg eksploatacjg

urzadzenia.

Z gwarancji wytaczone sa przypadki losowych uszkodzen niezaleznie od warunkéw
eksploatacji (pozar, powddz itp.).

§ 14
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GWARANT nie ponosi odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku przerw w pracy
urzgdzenia.

§15

Nabywca traci gwarancje w razie :

1.
2.

3.

4.

5.

Podjecia proby samodzielnej konfiguracji lub rozbudowy zakupionego sprzetu.
Naruszenia plomby natozonej przez Gwaranta i Autoryzowany Punkt Serwisowy na
sprzecie lub podzespotach wchodzacych w jego skiad.

Wszelkich uszkodzern mechanicznych Ilub innych, nie wynikajagcych z zuzycia
eksploatacyjnego.

Wszelkich préb naprawy sprzetu przez osoby lub firmy nie posiadajace Autoryzacji
Producenta (Gwaranta).

Uszkodzen wyniktych z zanieczyszczenia sprzetu.

§ 16

Nabywca zobowigzany jest do uzytkowania urzadzenia zgodnie z instrukcja.

§17

We wszystkich innych sprawach nie uregulowanych powyzej, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Zapoznatem sig i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

data i podpis klienta

Adnotacje o naprawach :

L.p. Data zgloszenia Data wykonania Opis usterki

data sprzedazy miejscowos¢ pieczatka i podpis
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