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1. Wstňp 

Dziňkujemy za zakup drukarki TSC TTP-286MT/384MT.  

 
Drukarka umoŨliwia druk termo-transferowy i termiczny z szybkoŜciŃ maksymalnŃ 6 

lub 4 cali/s (w zaleŨnoŜci od typu drukarki). Potrafi drukowaĺ wszystkie popularne kody 
kreskowe. W cenie drukarki dostarczany jest program do projektowania i drukowania 
etykiet ï ĂBarTender Ultra Lightò oraz sterowniki dla Windows. 

 

2. Rozpakowanie 

 

Drukarka jest dostarczana w opakowaniu zabezpieczajŃcym jŃ przed uszkodzeniami 
w czasie transportu. Po rozpakowaniu, sprawdŦ, czy nic nie zostağo uszkodzone. 

Opakowanie moŨe byĺ przydatne do ponownego transportu drukarki, w zwiŃzku z czym 
zaleca siň jego pozostawienie. 
 

W opakowaniu znajdujŃ siň nastňpujŃce elementy: 
¶ drukarka 

¶ pğyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem do projektowania etykiet 
¶ zasilacz 
¶ przew·d zasilajŃcy 

¶ przew·d USB 
 

 

 
 
Uwaga! 

JeŜli kt·regokolwiek z wymienionych element·w brakuje, skontaktuj siň ze 

sprzedawcŃ. 
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3. Widok drukarki 

3.1 Widok z przodu 

 

 

 
 

 
1.  Kontrolki LED 

2.  Ekran dotykowy 
3.  Klawisze 

4.  Okno podglŃdu 
5.  Szczelina wyjŜciowa papieru 
6.  Pokrywa 
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3.2 Widok wnňtrza 

 

 

 
 

 
 

1.  Nawijak zuŨytej kalki 
2.  Podajnik kalki 
3.  Pokrňtğa regulacji 

nacisku gğowicy 
4.  DŦwignia otwierania 

gğowicy 
5.  Prowadnice etykiet 
6.  Podajnik etykiet 

7.  Prowadnik etykiet 
8.  Czujnik czarnych 

znacznik·w 
9.  Gğowica drukujŃca 
10.  Czujnik kalki 

11.  Czujnik przerw 
pomiňdzy etykietami 

12.  Wağek 
13.  Prowadnica etykiet 

14.  śruba 
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3.3 Widok z tyğu 

 

 
 

 
 
 

 
1.  Szczelina wejŜciowa papieru typu ĂFan-foldò 

2.  Gniazdo zasilania 
3.  WyğŃcznik zasilania 

4.  Gniazdo Ethernet  
5.  Gniazdo kart SD 
6.  Gniazdo USB 

7.  Gniazdo USB-host 
8.  Gniazdo RS-232C 

9.  GPIO (opcja) 
10.  Interfejs Centronics 

 

 
 
Uwaga!  

Gniazda interfejs·w pokazana powyŨej majŃ jedynie charakter poglŃdowy. Nie 

wszystkie z nich sŃ dostňpne w kaŨdej wersji drukarki. 
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Zalecane rodzaje kart SD: 

 

Typ  Specyfikacja  PojemnoŜĺ Producent 

SDHC 

V2.0 C lass 4 2 GB  Transcend  

V3.0 Class 10    32G  Kingsto n 

V3.0 Class 10    16G  Kingston  

V2.0 Class 4   8G Scandisk  

V3.0 Class 10  32G  Scandisk  

microSD  

V2.0 Class 4    4G Transcend  

V2.0 Class 4  8G Transcend  

V3.0 Class 10 UHS -I  16G   Transcend  

V3.0 Class 10  UHS-I  32G   Transcend  

V3.0 Class 10  16G  Kingston  

V2.0 Class 4  16G   Scandisk  

V3.0 Class 10 UHS -I  16G   Scandisk  

 

-  system plik·w DOS FAT nie jest obsğugiwany 
-  foldery/pliki na karcie SD powinny mieĺ nazwň w formacie 8.3 
-  karty microSD wymagajŃ adaptera 
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4. Panel sterujŃcy 

 

 

 
 

 

 

ekran dotykowy  

kontrolki LED 

przyciski 

model drukarki 

ikony 

wersja firmwareôu  
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4.1 Kontrolki LED 

 

 

 

4.2 Przyciski 

 

 

WskaŦnik Stan Znaczenie 

POWER 
nie Ŝwieci Zasilanie drukarki jest wyğŃczone 

Ŝwieci Zasilanie drukarki jest wğŃczone 

ON-LINE  

Ŝwieci Drukarka gotowa do pracy. 

miga 
Drukowanie wstrzymane (PAUSE). 

Drukarka odbiera dane z komputera  

ERROR 

nie Ŝwieci Drukarka jest gotowa do pracy. 

Ŝwieci 
WystŃpiğ bğŃd obcinacza lub gğowica nie jest 
zamkniňta. 

miga 
WystŃpiğ bğŃd w trakcie drukowania (brak papieru, 
zaciňcie papieru, brak kalki, usuwanie danych). 

Przycisk Funkcja 

PAUSE  Wstrzymuje/wznawia proces drukowania 

MENU 

1.  Wchodzi w menu 
2.  Wychodzi z menu lub zmienione ustawienia i powraca do 
wczeŜniejszego menu 

FEED Wysuwa jednŃ etykietň 

UP Kursor w g·rň 

SELECT  Wybiera/zatwierdza opcjň 

DOWN Kursor w d·ğ 
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5. Instalacja 

5.1 PodğŃczenie drukarki 

 

1. Poğ·Ũ drukarkň na pğaskiej stabilne powierzchni. 
2. Upewnij siň, Ũe wyğŃcznik zasilania jest w poğoŨeniu ĂOFFò. 
3. PodğŃcz drukarkň do komputera za pomocŃ dostarczonego przewodu USB. 

4. PodğŃcz wtyczkň zasilacza do gniazda z tyğu drukarki a nastňpnie podğŃcz zasilacz do 
gniazda sieciowego 230VAC z bolcem ochronnym. 
 

Uwaga!  

Upewnij siň, Ũe przed podğŃczeniem kabla zasilajŃcego, wyğŃcznik zasilania drukarki 

jest w poğoŨeniu ĂOFFò. 
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5.2 Zakğadanie kalki 

 

 

1. Otw·rz pokrywň. NaciŜnij dŦwigniň 
zwalniajŃcŃ gğowicň by otworzyĺ 
mechanizm drukujŃcy. 
 

 

2. NasuŒ rolkň kalki na trzpieŒ podajnika  
i pusty karkas na trzpieŒ nawijaka klaki 
zuŨytej. 

 
UWAGA! 
Upewnij siň, Ũe rolki kalka i papierowy 
karkas sŃ zağoŨone na Ŝrodku trzpieni. 
(posğuŨ siň podziağkŃ na trzpieniach) 
 

 

 

3. PoprowadŦ kalkň przez szczelinň 
czujnika a nastňpnie pomiňdzy gğowicŃ 
a rolkŃ. 
 

czujnik kalki 
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4. Przyklej koniec kalki do pustego 
karkasu. Kalka ma byĺ prowadzona 
pğasko i bez zmarszczek. 

5. NawiŒ kalkň 3~5 razy krňcŃc 
odbierakiem w kierunku ruchu 
wskaz·wek zegara, aŨ kalka bňdzie 
gğadka i naprňŨona.  

 

 

6. Zamknij mechanizm drukujŃcy 
upewniajŃc siň, Ũe jest on wğaŜciwie 
zatrzaŜniňty. 
 

 
prowadzenie kalki 
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5.3 Zakğadanie rolki etykiet 

 

 

1. Otw·rz pokrywň. NaciŜnij dŦwigniň 
zwalniajŃcŃ gğowicň by otworzyĺ 
mechanizm drukujŃcy. 

   

2. Zdejmij jedno zabezpieczenie rolki 
etykiet. 

 

 

3. SprawdŦ szerokoŜĺ rolki etykiet 
(moŨna posğuŨyĺ siň linijka na 
trzpieniach). 
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4. NasuŒ rolkň z etykietami na trzpieŒ 
podajnika i zağ·Ũ zabezpieczenie. 
Upewnij siň, Ũe rolka zağoŨona jest 
centrycznie, zabezpieczenia sŃ 
dosuniňte do rolki i po obu ich 
stronach jest tyle samo wolnego 
miejsca. 
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5. PoprowadŦ papier z etykietami przez prowadnik, czujnik etykiet (zielony) i poğ·Ũ jego koniec 
na wağku napňdowymi. 

 

 
 
* Czujnik znajduje siň w miejscu oznaczonym tr·jkŃtem . 
* Czujnik jest ruchomy i naleŨy go ustawiĺ w takim poğoŨeniu by m·gğ on wykrywaĺ 
przerwy miňdzy etykietami lub czarny znacznik. 

 
 

etykiety z przerwami etykiety z czarnym znacznikiem 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

prowadnik 
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6. Zluzuj Ŝrubň i dostosuj poğoŨenie prowadnic do szerokoŜci etykiet. Dokrňĺ Ŝrubň. 
 

 
          

8. Zamknij mechanizm drukujŃcy upewniajŃc siň, Ũe jest on wğaŜciwie zatrzaŜniňty. 
 

 
 

9. KorzystajŃc z panelu sterujŃcego drukarki lub programu Diagtool.exe, ustaw odpowiedni typ 
etykiet i wykonaj kalibracjň.  

 
UWAGA! 
KaŨdorazowo po zmianie etykiet wykonuj kalibracjň! 
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prowadzenie etykiet 

 

6.  




















