
AUTOMATYCZNY SYSTEM
WAŻĄCO-ETYKIETUJĄCY 

BILANCIAI MERCURY
MX500HTB

wybrana oferta

Automatyczny system ważąco – etykietujący zorientowany na ważenie
i etykietowanie produktów w trybie dynamicznym z prędkością do 140 paczek na minutę

Naklejanie etykiet przy pomocy systemu „Air-jet” (bezkontaktowo) lub mechanicznie

Konsola z klawiaturą mechaniczną i kolorowym wyświetlaczem graficznym

Konstrukcja modułowa – możliwość dostosowania urządzenia do różnych rozmiarów
produktów oraz do różnych zakresów ważenia

Zgodność z najnowszymi wymogami dotyczącymi znakowania produktów spożywczych
– możliwość drukowania i wyróżniania alergenów 



            

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży

Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia
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ul. Nawojowska 118        33-300 Nowy Sącz      tel. +48 18 444 07 20        tel. +48 18 444 07 90        info@novitus.pl        www.novitus.pl

Charakterystyka ogólna:

Konstrukcja: modułowa, pozwalająca na łatwą wymianę i czyszczenie pasów oraz czujników  
Wymiary: długość – 2225 mm, głębokość – 1000 mm, wysokość – 1700 mm, wysokość transportera – 900 
mm (regulowana od 800 mm do 1200 mm)
Wykonanie: stal nierdzewna AISI 304 oraz aluminium
Stopień zabezpieczenia: pasy transportowe IP40, panel elektryczny IP66, panel sterujący IP50
Zasilanie: 230Vac – 50Hz 1000VA max
Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza: od 20 do 85% nie skondensowana
Skompresowane powietrze: od 400 do 600 kPA ze zużyciem 60 l /min – Air-jet lub 40 l/min - tłok

Parametry:

Ważenie: dynamiczne lub statyczne
Zakres ważenia do: 3 kg / 1 g, 6 kg / 2 g lub 12 kg / 2 g
Pamięć: 2 GB
Karta pamięci: ATA flash / COMPACT flash z adaptorem
Wyświetlacz: 10.4” TFT LCD kolorowy z rozdzielczością 640x480 pikseli z podświetlaniem
Klawiatura: alfanumeryczna, mechaniczna – 108 klawiszy membranowych

Komunikacja:

ETHERNET TCP/IP 10/100Mb – gniazdo RJ45
RS232/422 – do podłączenia drukarki sumy
Dwukierunkowa wymiana danych w czasie rzeczywistym
Dedykowane oprogramowanie do zarządzania urządzeniem oraz programowania formatów etykiet

Etykietowanie:

Kody kreskowe: EAN-8, 2/5 INTERLEAVED, EAN-13, ITF, EAN 13 ADD-ON 5, 3/9, EAN 13 ADD-ON2, UPC, A, B, E, 
EAN 128, CODE 128, CODABAR 2/7, CODICE 32FARMA IT, GS1 DATABAR, QR CODE, DATAMATRIX
Głowica 4”
Druk termiczny lub termo transferowy
Rozdzielczość druku: 8 pkt / mm
Szybkość wydruku: 200 mm / sek.
Szerokość wydruku: 102 mm (max szerokość 110 mm)
2 drukarki podłączone do jednej maszyny (etykieta z góry i z dołu produktu)
Rozmiary etykiet: tłok od 20 x 30 mm do 90 x 100 mm, Air-jet od 20x30 mm do 80x100 mm
Rozmiary paczek: 320 (W) x 400(D) x 250(H) mm
Wydajność: do 140 paczek na minutę – w zależności od rozmiarów i masy paczek, rozmiaru etykiet i 
odpowiedniego zasilania
Średnica rolki z etykietami: wewnętrzna 40 mm lub 76 mm (zalecana), zewnętrzna 280 mm
Programowanie formatów etykiet: tak
Czcionki: 13 czcionek z możliwością obrotu 0°, 90°, 180°, 270° oraz możliwością 9 – krotnego powiększenia

Osoby kontaktowe:

Marek Ostrzeniewski
Menedżer Projektów - Wagi
tel. +48 664 413 971
marek.ostrzeniewski@novitus.pl

Damian Jaguścik
Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Systemy Ważące
tel. +48 508 244 252
damian.jaguscik@novitus.pl

Krzysztof Chojnacki
Menedżer ds. Handlowych – Wagi
tel. +48 508 057 054
krzysztof.chojnacki@novitus.pl


