Aplikacja NovimagA pozwala drukowac etykiety towarowe z kodem kreskowym oraz ceng
na drukarkach implementujgcych protokoét komunikacyjny ZPL.

Aby przystgpi¢ do drukowania etykiet nalezy po uruchomieniu programu wybra¢ odpowiednig
drukarke etykiet oraz ustanowic trwate z nig potaczenie.

W tym celu nalezy w menu Ustawienia &a wybraé zaktadke DRUKARKI

17:30 Lo MQ)

Ustawienia

ISJA° MAGAZYN  DRUKARKI

Podaj adres drukarki lub wybierz z listy.

192.168.2.20:9120

O Bluetooth

® TcP

O Systemowa-Windows

O W

Z drukarkg mozna sie potaczy¢ za pomocg komunikacji
Bluetooth lub komunikacji TCP.

ETYKIETY  LICE

Nalezy wpisac znany adres urzadzenia (drukarki) bluetooth i

nacisng¢ POLACZ .

lub analogicznie dla pofaczenia TCP, nalezy wpisac sieciowy

adres drukarki oraz jej port.

< B & @ N
W przypadku wystgpienia btedu lub niemozliwosci
+ 1 2 % pofaczenia sie z danym urzadzeniem (drukarkg) pojawia sie
- Znak @ daj adres drukarki lub wybierz z listy.
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Aktywne potaczenie.

Aktywne potaczenie
zostanie utrzymane do
momentu jego
roztaczenia,
wyltaczenia drukarki
lub zamkniecia
programu.
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Ustawienia

ISJA' MAGAZYN DRUKARKI  ETYKIETY LICE

Podaj adres drukarki lub wybierz z listy.

192.168.2.20:9100

O Bluetooth

® TcP

O Systemowa-Windows

Wykryte potacz. TCP na portach 6101, 9100

Nazwa:
Adres: 192.168.2.20:9100

Nazwa:
Adres: 192.168.2.1:6101

Nazwa:
Adres: 192.168.2.10:6101

Nazwa:
Adres: 192.168.2.101:6101

Nazwa:
Adres: 192.168.2.255:6101

.,))

Nazwa:
Adres: 192.168.2.1:9100

Nazwa:
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[CCON.

Ustawienia

Roztacz aktywne potgczenie

Lista ostatnich pozytywnych
potgczen w celu szybkiego
ustanowienia potgczenia bez
wpisywania recznego.

Do archiwum pofaczen
zapisuja sie tylko te, ktére
zostaty wpisane recznie.

Skanowanie dostepnych
urzadzen Bluetooth lub
skanowanie sieci LAN w celu
znalezienia drukarki ze
zgtaszajacych sie urzadzen.

Wybranie odpowiedniej
pozycji ustanawia potaczenie.




ol
W ramach ustanowionego pofaczenia mozna z poziomu funkcji Sprawdzarka
wydrukowa¢ etykiete zeskanowanego lub wyszukanego produktu za pomocg przycisku

W zakladce ETYKIETY znajduijg sie wzory etykiet.

Etykiety natywne to takie, ktérych wzér zaszyty jest w kodzie programu. Wraz z rozwojem
oprogramowania NovimagA, bedg sie pojawia¢ nowe propozycje etykiet natywnych.

Etykiety plikowe to takie, ktorych wzor znajduje sie w pliku zewnetrznym. Kazdy moze
przygotowac sobie swdj wiasny wzor etykiety i jg po wybraniu stosowac. Etykiety te (pliki)
nalezy skopiowac do katalogu Labels serwisu NoviSerwis
(c:\NOVITUS.SERVICES\NoviSerwis\Labels\...)

1004 * @ i ﬁl
Pobierz z NoviSerwisu
Aktualnie wybrana Ustawienia dostepne etykiety
etykieta. plikowe
AZYN DRUKARKI  ETYKIETY LICENCJA KOLO
Aktualnie wybrana Aktualnie wybrana: %
etykieta zostaje wzor 05,50x30 CODE128 ZPL unicode

. ElyKIeta natywna
zapisana do bazy y y

wiasnej NovimagA'a i
jest zawsze stosowana,
nawet po ponownym
uruchomieniu

wzér 02,32x20 CODE128 ZPL unicode
etykieta natywna

programu (chyba ze KBS wzor 03,50x30 EAN13 ZPL unicode
nastgpita deinstalacja T | 2= etykieta natywna

programu — wtedy

nalezy etykietg wybra¢ | ourw  m  wz6r 04,5030 EAN13 ZPL unicode
ponownie) 1,69 242t

cenai 42221

T

etykieta natywna

oy aese  W2ZOr 05,50x30 CODE128 ZPL unicode
T etykieta natywna

etykieta testowa 32x20.json
etykieta plikowa

Atrulsiata tantaiiia DD0DN =nl
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Ustawienia




Wzory etykiet natywnych
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Przygotowane witasnej etykiety

Wiasng etykiete mozna przygotowaé na dwa sposoby.
Pierwszym sposobem jest umieszczenie w pliku, kodu ZPL stanowigcego definicje etykiety.

Drugim sposobem jest umieszczenie w pliku, obiektu tekstowego w formacie json
reprezentujacego etykiete.

UWAGA: nazwa jak i rozszerzenie nazwy pliku, w ktdrym umieszczona zostaje definicja etykiety
jest dowolny.

Pliki, gdzie umieszczono kod ZPL nie muszg (jak w przyktadzie powyzej) mieé rozszerzenia *.zpl

Nawiasem mowigc, mozna do katalogu Labels wkopiowac¢ dowolny plik - NovimagA sprawdza
format pliku przed jego wybraniem.

Zasady stosowania — pierwszy sposéb

B *etykieta testowa 32x20.zpl — Motatnik

P Bt Eifial WISHE e pod {nazwa} umieszczana jest nazwa skanowanego produktu

XA
ALH260,0

CI28
"F015,15"A0,30 30*FD{nazwa}"F

pod {cena} umieszczana jest cena skanowanego produktu

XL
pod {jm} umieszczana jest jednostka miary skanowanego produktu

AF080,50"A0,30,30*F D{cena] ZUjm}'FS
ﬂFO40,1U5ﬁB*f2,3,16}EAF2@d}ﬂFs

pod {kod} umieszczany jest
skanowany kod kreskowy




Zasady stosowania - drugi sposob

B | *etykieta testowa 32x20.json — Motatnik

Plik Edycja Format Widek Pomoc

i
2607,
Ei . |
“produkt™ {
“rozmiar™; "307,
. iy
e L
1.
“cenabrutto™ {
"rozmiar™ "307,
80T,
v 50"
3
"cenaprzeliczenia™ {
"rozmiar™; "20",
g i [l
" "80"
|3
“kodkreskowy™ §
40",
v T105T,
"typ™ "BAMN137,
"wysokosc™ "167
"pionowo” "MNIE”

}

To jest gtéwny obiekt
etykiety. Rozpoczyna sie
znakiem { ikonczy
znakiem }

NN

To jest obiekt produkt
etykiety. Rozpoczyna sie
znakiem { ikonczy
znakiem }

Etykieta posiada dwie wiasciwosci x i y

Produkt posiada trzy wiasciwosci rozmiar, x, .

Wszystkie nazwy obiektéw, nazwy wtasciwosci i wszystkie wartoscisgw ” "
Wszystkie elementy poprzedzielane sq przecinkiem.

Dwukropek to inaczej znak réwnosci - dany element ma dang wartos¢ ("x”: “15")

Wszystkie wartosci sq w pixlach.

Dostepne typy kodu kreskowego: “"EAN13”, "CODE128"

wspotrzedna x etykiety

”X” : ”260”

wspotrzedna x obiektu cenabrutto

”X” : ”80”

To jest drukarka
etykiet

produkt

cenabrutto

wspotrzedna y cenabrutto

Myn : ”50”
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Mozna nie wpisywac niepotrzebnych elementéw.

Jezeli chcemy aby etykieta miata tylko nazwe produktu i cene, oraz tak ustawiliSmy drukarke
etykiet, ze nie musimy przesuwac jej gtowicy na poczatek etykiety to mozemy napisac tylko:

{

"produkt™: {
"rozmiar”; "30",
i
e

X

“cenabrutto”: {
"rozmiar”: "30",
" B0,
"y": "B0"

Nie trzeba tego testu tak formatowad - taki format jest po
prostu czytelny. Powyzsze mozna napisac¢ rowniez tak:

{IFpdeul_{tlF: IFrDzmIarlf: "3[]'":' "X": IF1 5":‘ If}r": Ih1 5" }J "C,E}r'labrutt[]": "rDZmIar": "3[]'":' IIKIF: "8[}"] IF.:'rrIl: IFEDIF} }

lub w dowolnie innym uktadzie tekstu.

UWAGI KONCOWE:

Czasami, aby automatycznie wykry¢ dang drukarke przez bluetooth, nalezy zeskanowac
urzadzenia pare razy. Czas wykrywania urzadzen przez bluetooth wynosi 20 sekund.

Dla wyszukiwania w sieci urzadzen TCP stosowany jest port 6101 (taki port majg standardowo
ustawione drukarki ZEBRA). Czas skanowania tych urzadzen w segmencie sieci to okoto 40 s.

ZEBRA SETUP UTILITIES - darmowy program / narzedzie do konfiguracji drukarek ZEBRA

Drukarki ZEBRA standardowo majg wigczong komunikacje Bluetooth, ktére zgtaszajg sie swoim
numerem fabrycznym. Jezeli chcesz nadac¢ drukarce inng nazwe bluetooth lub chcesz
skonfigurowac w drukarce sie¢ wifi, skorzystaj z programu. Za pomocg tego programu mozesz

rowniez skalibrowacd etykiete. & Zebra Setup Utiities - o0 X
Printers
1 . Zainstaluj Oraz uruchom prog ram @% The list below displays installed printers. To configure a printer, select it and choose one of the configuration options below.
Zebra UtI|ItIeS — > |5Install Mew Printer
=] ZDesigner GK420t =] ZDesigner ZQ620 (CPCL)
Lﬁ Lzt Usnany B Uninstall Printer
2. Zainstal uj TWO]a_ druka er T [ Refresh Printer List
192.168.1.124

3. Wybierz Configure Printer Connectivity
aby potaczy¢ drukarke z siecig wifi

4. Wybierz Open Printer Tools aby i
skalibrowa¢ etykiete ol
(Zak»l’ad ka Actlon, akCJa Ca“brate med|a [BY, configure Printer Settings ™ Download Fonts and Graphics
OraZ Wykonacl prZyCISKIGm Send ) Configure Print Quality gOpen Printer Tools
\ Configure Printer Connectivity E Eb Open Communication With Printer i

General Operations

Perform the following application operations
=

Hel About Options g Close
@ Hep (L @ or d




Aplikacja NovimagA pozwala drukowac etykiety towarowe z kodem kreskowym oraz ceng
na domysinej drukarce systemowej Windows. Opcja jest dostepna tylko przy wlaczone] opcji
~komunikacja przez http”.

—
Podaj adres drukarki lub wybierz z listy.

Aby przystapi¢ do drukowania etykiet, nalezy po

POLACZ
uruchomieniu programu wybra¢ dostepng drukarke O Biuetooth

) ) ) ) QO Tcp =
(systemowa Windows). Nazwa drukarki powinna sie Systemowa (Windows) =p LISTA

wyswietli¢ w gérnym oknie.

)OCTYPE html>

NAZWA

CENL

9988776655443

Etykiety sq generowane za pomocg ustugi
NoviSerwis. W katalogu
C:\NOVITUS.SERVICES\NoviSerwis\Labels
znajduje sie plik form.html.

Przy pomocy edytora tekstowego istnieje
mozliwos¢ edytowania wygladu etykiety przy

uzyciu znacznikéw html.

4 N

Do poprawnej pracy konieczne jest
zostawienie nazw pomiedzy znacznikami
~<p>" (NAZWA, SYMBOL, CENA, CENA ZA
LITR, JEDNOSTKA MIARY, 9988776655443)
oraz $ciezke zrédtowq pliku w znaczniku

K,,<img>" (barcode.png). j




